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前 言

    本标准是参照国际电工委员会IEC60793 - 1- I光纤第1部分:总规范第1篇总则》(1995),IEC60794

-1-1《光缆第一部分:总规范第I篇总则》(1999)和IEC60793 - 2《光纤第2部分:产品规范)(1998)中
有关光缆和光纤分类部分，根据国家标准GB/T7424.I一1998《光缆第1部分;总规范》GB/T15972.1一<光

纤总规范第1部分:总则》和通信行业标准YD/T769 - 95《中心束管式全填充型通信用室外单模光缆)、

YD/T823一1996<骨架式通信用室外光缆), YD/1901一1997(层纹式通信用室外光缆), YD/1981一1998(接
人网用光纤带光缆》以及YD/T638.1- 1卯3(邮电工业产品型号命名方法总则)中的有关规定，并结合实施

YD/1908一1997《光缆型号命名方法)中发现的间题对YD/1908一1997(光缆型号命名方法》进行了修订。
    本标准保留了YD/T 908一1997中实践证明适用的部分。除增加了第2章“引用标准，l.g卜，重点对第3

章的内容进行了修订，将“S一光纤松套被扭结构”修改成“(无符号卜-光纤松套被筱结构”，IT-境充式结

构”修改成“T一油膏填充式结构，，，将“Z-阻然结构”修改成“Z一阻燃”，将“W一夹带钢丝的钢一聚乙烯粘

结护套(简称W护套)”修改成“W-夹带平行钢丝的钢一聚乙烯粘结护套(简称W护套)”，补充了“(无符

号)一干式阻水结构”，并在表3和表4中增加了“注”，另外对表4中的分类代号和名称也作了相应修改。
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中华人民共和国通信行业标准

光 缆 型 号命 名方 法

Naming rules for勺pe of optical fibre cables

丫D/T以1812DW

代替丫D/T 908 -1997

1 范围

    本标准规定了通信光缆的型号命名方法。

本标准适用于通信光缆的型号命名。

2 引用标准

    下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，本标准出版时，所示版本均为
有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

    YD/T 322一1996铜线聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆。

3型号的组成

3.1 型号组成的内容

    型号由型式和规格两大部分组成。

3.2 型号组成的格式
    见图la

ti! oaxt
注:型式代号与规格代号之间空一个格。

图1 型号组成的格式

4 型号的组成内容、代号及意义

4.1 型式

    型式由5个部分构成，各部分均用代号表示，如图2所示。其中结构特征指缆芯结构和光缆派生结构

特征。
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  I   I   I    I   I 外护层

护套

结构特征

加强构件
分类

图2 光缆型式的构成
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4.1.1 分类的代号

    GY-一 通信用室(野)外光缆

    GM— 通信用移动式光缆

    GJ— 通信用室(局)内光缆

    CS一 通信用设备内光缆

    GH— 通信用海底光缆

    GT— 通信用特殊光缆

4.1.2 加强构件的代号
    加强构件指护套以内或嵌人护套中用于增强光缆抗拉力的构件。

    (无符号)— 金属加强构件

    1‘ 非金属加强构件

4.1.3 缆芯和光缆的派生结构特征的代号

    光缆结构特征应表示出缆芯的主要类型和光缆的派生结构。当光缆型式有几个结构特征需要注明

时，可用组合代号表示，其组合代号按下列相应的各代号自上而下的顺序排列。

    D-一光纤带结构

    (无符号)— 光纤松套被覆结构

    J— 光纤紧套被搜结构
    (无符号)— 层绞结构

    C一-骨架槽结构

    X一一缆中心管(被橙)结构

    T— 油膏填充式结构

    (无符号)— 干式阻水结构

    R— 充气式结构

    G— 自承式结构

    B— 扁平形状

    E— 椭圆形状

    Z— 阻燃

4.1.4 护套的代号

    Y 聚乙烯护套

    V 聚氯乙烯护套

    U 聚氨醋护套

    A一~铝一聚乙烯粘结扩套(简称A护套)

    5— 钢一聚乙烯粘结护套(简称5护套)

    V 夹带平行钢丝的钢一聚乙烯粘结护套(简称W护套)

    1厂-一 铝护套

    G— 钢护套

    Q— 铅护套

4.1.5 外护层的代号

    当有外护层时，它可包括垫层、恺装层和外被层的某些部分和全部，其代号用两组数字表示(垫层不需

表示)，第一组表示恺装层，它可以是一位或两位数字，见表1;第二组表示外被层或外套，它应是一位数

字，见表20
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表 I 恺装层

代 号 恺 装 层

0 无恺装层

2 绕包双钢带

3 单细团钢丝

33 双细圆钢丝

4 单粗圆钢丝

44 双粗圃俐丝

5 皱纹钢带

表2 外被层或外套

代号 外被层或外套

1 纤维外被

2 聚抓乙烯套

3 康乙姆套

4 琅乙烯套加搜尼龙套

5 琅乙烯保护管

4.2 规格

    光缆的规格是由光纤和导电芯线的有关规格组成。

4.2.1 规格组成的格式

    见图3,

    光纤的规格与导电芯线的规格之间用“+”号隔开。

I Q

导电芯线的规格

光纤的规格

                                    图3 光缆规格的构成

4.2.2 光纤规格的构成

    光纤的规格由光纤数和光纤类别组成。

    注:如果同一根光漪中含有两种或两种以上规格(光纤数和类别)的光纤时，中间应用“十“号联接。

4.2.2.1 光纤数的代号

    光纤数的代号用光缆中同类别光纤的实际有效数目的数字表示。
4.2.2.2 光纤类别的代号

    光纤类别应采用光纤产品的分类代号表示，即用大写A表示多模光纤，大写B表示单模光纤，再以数
字和小写字母表示不同种类型光纤。

    A- 多模光纤，见表30
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B— 单模光纤，见表40

表3 多模光纤

分类代号 特性
纤芯直径

  (tm)

包层直径

  (PM)
材料

A』。 渐变折射率 50 125 二氧化硅

A」b 渐变折射率 62.5 125 二氧化硅

Ak 渐变折射率 85 125 二氧化硅

川a 渐变折射率 too 140 二氧化硅

AZa 突变折射率 100 140 二氧化硅

A26 突变折射率 么幻 2月0 二氧化硅

AZc 突变折射率 21刀 280 二氧化硅

A3a 突变折射率 2仪) 300 二氧化硅芯塑料包层

A36 突变折射率 2加 380 二氧化硅芯塑料包层

A3c 突变折射率 2f刃 230 二氧化硅芯塑料包层

人闷a 突变折射率 9即 -望扣 1000 塑料

八4b 突变折射率 730-740 750 塑料

A4c 突变折射率 闷别).礴90 51刀 塑料

注:“Ala..可简化为“AI",

表4 单模光纤

分类代号 名称 材料

B1.1 非色散位移型

二权化硅

B1.2 截止波长位移型

B2 色散位移型

那 色散平坦型

H4 非零色散位移型

注:"B1.1”可简化为“Bl气

4.2.3 导电芯线的规格

    导电芯线规格的构成应符合YD/T322中第3.1.6条中铜导电芯线规格构成的规定。

    例1:2x 1 X0.9,表示2根线径为0.9mm的铜导线单线。

    例2:3 x 2 x 0.5,表示3根线径为0.5mm的铜导线线对。
    例3:4 x 2.6/9.5，表示4根内导体直径为2.6mm、外导体内径为9.5mm的同轴对。

5 实例

    例1:金属加强构件、松套层纹填充式、铝一聚乙烯粘结护套、皱纹钢带恺装、聚乙烨护层的通信用室

外光缆，包含12根50/125fcun二氧华硅系渐变型多模光纤和5根用于远供电及监测的铜线径为。. 9nm的
4线组，光缆的型号应表示为:
    a
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                                              YD/T 908-印加

    《;YTA5312A1+sx4xo.9

    例2:金属加强构件、骨架填充式、铝一聚乙烯粘护套通信用室外光缆，包含24根“非色散位移型”类
单模光纤，光缆的型号应表示为:

      GYGTA 24B1
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